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Iparositott technoldgiaval keszilt éplletek jelent s
energia megtakaritast eredmenyez felujitasok
tapasztalatai

Hagyomanyos technoldgiaval keszult tarsashazak
h fogyasztasanak csdkkentése, tapasztalatai
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Eplletek h vesztesége
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Energiatanusitvany

Az energiatanusitvany az az uj kozokirat, amely
megmutatja az épulet energiafelhasznalasanak
hatékonysagat.
Jogszabalyi hattér:

Szamitdsi modszer: az épuletek energetikali

jellemz inek meghatarozasarol szolo 7/2006. (V.
24.) TNM, rendeletet

Energetikai tandsitas modszere: az éplletek
energetikai jellemz inek tanusitdsarol 176/2008.
(VI. 30.) Korm. rendeletet
2009. januar 1-t | az U  eépuletek
energiatanusitasa mar kotelez a
hasznalatbavételi engedély megszerzesehez!

2012. januar 1-t | az energiatanusitvany
megszerzése ugyancsak kotelez lesz a
kbvetkez esetekben:

meglév épllet vagy lakas,

lakés, vagy haz eladasakor, az atirdshoz,

az egy evnél hosszabb bérbeadaskor,

és az 1000 m2-nél nagyobb alapterilet hatdsagi-,
allami tulajdonu épllet esetén.

Epiilet energetikai cimke

Epiiletburkolat tipusa, rendeltetése Az é’pU’Ietbyrkolal
Az éplilet cime értekelése
Telies burkolt felGlet A,.= m° Tényleges | Ajanlott
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Ezen kiviil mar nem gazdasagos
Epiiletburkolat hévezetésének atlagos szorzdja X ~
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A Cl mutaté és a megfeleléség osztalyozasa m’/m’
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Epuletek h vesztesége

altalanossagban

esetén a h meérséklet
Harmatponti eloszlasa

Kiils6 Vakolat

Belsé Vakolat
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Epuletek h vesztesége
[ altalanossagban

Kilso tér

kils f falak bels

h szigetelése
esetén a h mérséklet
eloszlasa

——

A T A
Fal
Bels6 Vakolat
Kiilsé Vakolat

Hoészigetelés




Epuletek h

vesztesege

kils f falak kiils 2
cm vtg. h szigetelése
esetén a h mérséklet
eloszlasa

1 1
0883+ 20 1,383

Kea




Epuletek h

vesztesege

kils f falak kils 5
cm vtg. h szigetelése
esetén a h mérséklet
eloszlasa

1 _ 1 _
0gga+ 005 2133

K Fal




Eplletek h vesztesége

kills f falak kills 2 x
S5 cm vtg.

h szigetelése

esetén a h mérseéklet
eloszlasa

1 _ 1 _
0gg3+ 010 3383
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[ Eplletek h

vesztesege

h szigetelés nelkiili
fodém h mérséklet
eloszlasa

C— =113
Fodém 0,883 11



[ Eplletek h vesztesége

Fodém 10 cm vtg.

h szigetelése

esetén a h mérseéklet
eloszlasa

2\
I

Fodém —
0,883+ 0.10

K yqen =———=0,30
Fodem 3,383



[ Eplletek h vesztesége

Fo6déem 2 x 10 cm vtg.
h szigetelése
esetén a h mérséklet

eloszlasa
1
K Fodem =
0,883+ 0,20
1

K o =——— =017
Fodéem 5,883



[ Eplletek h vesztesége

Epuletszerkezetek h vezetése

Szerkezet Jelenlegi Korszer sitées EU-s el iras
Megnevezese h vezetések utani szerinti
(W/mZK) h vezetések h vezetés

(W/m?2K) (W/m2K)
Labazat 1,50- 1,70 0,30 - 0,40 0,50
Homlokzati f fal 1,20 - 1,40 0,35-0,40 0,45
Attika 1,50 - 1,60 0,30 - 0,40 0,45
Lapostet 1,45 - 1,60 0,20 - 0,25 0,25
Nyilaszarok 4,50 - 6,00 1,10 1,40

Fajlagos h vezetés atlagosan maximum



Eplletek h vesztesége
h vezetésitényez (W/mK)

Altalanos anvaqgok

Acél

Beton

Vasbeton
Fabeton

Mészk

Termésk

Bazalt, marvany
Mésztufa

Leveg

Argon gaz
Tolgyfa

Puhafa

Uveg

Gumi

Viz

Fold (tomoritett)

48,0

1,09

1,55
0,12-0,32
0,93
1,28-2,32
3,50

0,52
0,026
0,016
0,15

0,11

0,80

0,16

0,61

0,80

Epitési anyagok

Kisméret , lyukas tégla 0,65
Kisméret ,tomor tégla 0,72
Kett smeéret , soklyuku tégla 0,47
B-30-as kézi falazdéblokk 0,57
HB38-as kézi falazoblokk 0,68
UNIFORM 11/19 kézi f.blokk 0,40

TAPIO 30-as kézi falazoblokk 0,40

H szigetel

anyagok

Polisztirolhabok

0,040 - 0,045

Szilikatszalas anyagok 0,031 - 0,038



[ Epuletek h vesztesége



[ Epuletek h vesztesége



Epuletek h vesztesége

Szinskala A szinskéla és ah mérsékleti skala segitségével tudjuk
o o meghatarozni, hogy az adott felvételen egy adott szinhez
H mersekleti skala milyen feliileti h mérséklet tartozik.




H szigetelési szempontok

Az eredeti beépitett energia meg rzése

Az épilet élettartama:
Az épulet hatralév élettartama rovidebb, mint 4j épités esetén, de
a feltjitasnak lehet élettartam novel hatasa.

Az Uzemeltetési energiaigeny csokken

A bontas/ Uj épités id pontja kitolodik



H szigetelés



H szigetelés - példa



H szigetelés

A felujitas létesitési kdrnyezetterhelése:

az épulet tomege 1,5 — 2,0 % koz6tt emelkedhet (a valasztott szigetelés
vastagsaga hatarozza meg),

A munkak réveén a beépitett CO,-egyenérték valtozik (csokken).

A felljitas megtérilése:

primér energiafelhasznalas: csokken, megtérilése nagyban fligg a
teljességre torekvést |

Uveghazhatasu gazok: csokkennek

A felljitas hatasa:
A meglév szerkezetek meg rzese, az élettartam novelése
Az épllet élettartam hosszabbodasa, értéknévekedés
A f tési (h tési) energiaigeny csdkken
Jobb téli és nyari h komfort érzet alakul ki



H szigetelési anyagok

M anyag habok:
o Polisztirolhabok

*  Expandalt polisztirolhab (EPS)
— Hungarocell, Nikecell stb.

. Extrudalt polisztirolhabok (XPS)
— AGMATE, AUSTROTHERM stb.

*  Polietilén anyagok (PE-habok)
*  Poliuretan anyagok (PUR-habok)

Szilikatszalas anyagok:
. K zetgyapot — ISOLYTH, ROCKWOLL stb.
*  Uveggyapot — URSA, THERWOOLIN stb.

Szemcsés anyagok (duzzasztott perlit):
Habarcsok, vakolatok — BAUMIT, LB-KNAUF stb.

A szigetel anyagokt zveszelyessegi osztalyba sorolasa alt.: ,E”



H szigetelés — fal — sarok

A haz sarkaban lév
kills fal metszete.

Lathaté a h mérséklet
eloszlasa és azzal
0sszefliggésben a bels
felilet h mérséklet
csOkkenése



[ H szigetelés - attika

H szigetelés nélkul H szigeteléssel



H szigetelés - attika



[ H szigetelés - labazat



F tési h energia biztositasa
tavh vel és (vagy) foldgazzal

l., Alapadatok:
Egy lakas f tott legtere: 154 Im3/lakas
Fajlagos h veszteség az épliletben: 210 MJ/Im3/év

H fogyasztas egy f téesi idéeny alatt:
154 Im3 x 210 MJ/Im3/év = 32 340 MJ ~ 32 GJ/év
Il., Az éplilet atlagos f tési h fogyasztasa
Epuletben talalhato lakasok szama: 16 db
Osszes f tési h fogyasztas:
16 db lakds x 32 GJ/lakas = 512 GJ

(némi kozileti fogyasztassal egyditt)
lll., Tavh szolgaltatassal tortén f tési h enerqgia biztositasa

A kovetkez f tesiidényben —2010/2011-es — varhat6 atlagos f tési h dij
koltség egy atlagos lakas esetén:

1 db lakas atlagos f tési h fogyasztasa: 32 GJ/év
Bruttd f tési h dij (5 % AFA-val szamoltan): 3.675,- Ft/GJ
Atlagos f tési h dij koltség bruttd 6sszesen:

32 GJ/lakas x 3.675,- Ft/GJ = 117.600,- Ft/f tésiidéeny




F tési h energia biztositasa
tavh vel és (vagy) foldgazzal

V., F tési h energiabiztositasa féldgaz felhasznalasaval
A kovetkez f tési idényben — 2010/2011-es — a jelenlegi foldgaz egyetemes
szolgaltatasi dijjal szamoltan varhato atlagos f tési h dij koltség egy atlagos lakas
esetén:
1 db lakas atlagos f tési h fogyasztasa: 32 GJ/év
A foldgaz atlagos f t érteke Bonyhadon: 34 MJ/m3
Foldgaz igény szamitasa:
32 000 MJ/évllakas : 34 MJ/m3 =941 m3/év/lakas
A korrekciokkal tortén szamitas elvégzése:
941 m3/év/lakas : 0,9 (tuzelést-i hatasfok) : 0,95 (egyéb veszt.)) = 1100 m3
Foldgaz brutto dija: 135,- Ft/m3
A f tésiidéeny alatti foldgaz koltseég bruttd 6sszesen:
1100 m3 x 135,- Ft/m3 = 148.500,- Ft/f tésiidény
A jelenleg érvenyes arakkal szamoltan is jol lathato, hogy azonos f tési h energia
mennyiseg (felhasznaloi oldali) el allithsa — a tévhittel ellentétben — nem olcsobb
foldgazzal, mint tavh szolgaltatassal.
A jO0 korszer sitest-felujitast elvegeztet tarsashazak esetében atlagos lakasra
vetitetten 50% mérték f tési h energia felhasznalas, igy koéltseg is, takarithatdo meg !




[ H szigetelés - Savhaz



H szigetelés - Savhaz

Epiiletek F tésiidény alatt felhasznalt f tési h energia (GJ)
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Bezerédj.u.39. 1204 1174 1128
Bezerédj.u.41. 736 887 808 756
Bezerédj.u.43. 997 1378 1243 718
Epiletek F tesi h energia megtakaritas (%)
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Bezerédj.u.41. 36 23 29 34
Bezeréd).u.43. 37

Az épuletek sokéves (szigeteletlen allapotok melletti) atlagfelhasznalasa
1145 GJ korul alakult,



[ H szigetelés - Savhaz



[ H szigetelés - Ponthaz



H szigetelés - Ponthaz

Epiiletek F tésiidény alatt felhasznalt f tési h energia (GJ)
Fay Itp. 27. 438 557 570 336
Fay ltp. 28. 381 503 444 435
Fay ltp. 29. 426 462 392 386
Fay Itp. 30. 294 389 367 372

Epiletek F téesi h energia megtakaritas (%)

Fay Itp. 27. 37
Fay Itp. 29. 13 26 27
Fay Itp. 30. 45 27 31 30

Az épliletek sokéves (szigeteletlen allapotok melletti) atlagfelhasznalasa
532 GJ korul alakult.



[ H szigetelés - Ponthaz



H szigetelés - Ponthaz

Epiletek F tésiideny alatt felhasznalt f tési h energia (GJ)
2009/2010

Fay Itp. 13. 532
Fay ltp. 14. 212
Fay ltp. 15. 508

Epiletek F téesi h energia megtakaritas (%)

hasonlo jelleg épiletekhez viszonyitva
2009/2010

Fay Itp. 14. 59




[ H szigetelés - Ponthaz



Rossz szell zés



[ Szell zés —leveg aramlasa



Szell zés - légbeereszt idom

HELIOS ALEF.30
*Négy nyitott szegmens

HELIOS ALEF.45
*Hat nyitott szegmens

Kultéri racs

Fix nyilasmérettel rendelkeznek.



Szell zés - légbeereszt idom

H mérséklet alapjan valtozo nyilasmérettel rendelkeznek ezen tipusok.

Az eszk6zOk pontos adatai megtalalhatdak a oldalon.



Szell zés

A sziikséges frissleveq meghatarozasa;

*MSZ 04.135/1-1982:
«20 m3/h/f dohanyzas nélkdl
«30 m3/h/f dohanyzassal

*MSZ 21875-2-1991

Munkavegzes Minimalis frissleveg -igény
m3/h/f

Szellemi munka 30
Konny fizikai munka 30
Kbzepesen nehéz fizikai munka 40

Nehéz fizikai munka 50



[ Nyilaszarok kivalasztasa
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Koszonom a Figyelmuket |



